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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestdtigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Kalibrierlaboratorium

EP EHRLER PRUFTECHNIK ENGINEERING GMBH
Wilhelm-Hachtel-StraRe 8, 97996 Niederstetten

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schlieft zusitzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschlieRlich
solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde
ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung
mit den Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemdR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 15.03.2023 mit der
Akkreditierungsnummer D-K-21444-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 5 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-K-21444-01-00

T, #eS

Berlin, 15.03.2023 Im Auftrag Dipl.-Wirtsch.-Ing. (BA) Tim Harnisch
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gliltigen und
luberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelie

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig:
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkredi'tiérungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gem&i § 8 Absatz 1 AkkStelleGi. V. m. §.1 Absatf'l AkkStelleGBY.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehdrde gemaR Art. 4 Abs. 4. Vo {EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art: 11 Abs 2 VO (EG).765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behérden als glelchwertlg anzuerkennen sowie von den

WTO- Mltglledsstaaten ‘die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegensemgkeltsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF-sind, als
gleichwertig anzuerkennen. :

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenéé_itigen 'Ane't;kennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum {IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation {ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitg_liedé_chaft kann-folgenden Webseiten enthommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
{LAC:  www.ilac.org
IAF; www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde Ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelie.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21444-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 15.03.2023
Ausstellungsdatum: 15.03.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

EP EHRLER PRUFTECHNIK ENGINEERING GMBH
Wilhelm-Hachtel-StraRRe 8, 97996 Niederstetten

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische Messgréfen Thermodynamische MessgréRen
— Druck® TemperaturmessgroBen
DurchflussmessgroRen — Direktanzeigende Thermometer ?
— Durchfluss von Gasen ? — Temperatur-Transmitter, Datenlogger ?
— Volumen stromender Gase 2 FeuchtemessgroRen
— Masse stromender Gase ? — Messgerite fiir relative Feuchte ?

3l auch Vor-Ort-Kalibrierung

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite Seite Lvon 5
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21444-01-00 Akkreditierungsstelle
Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)
MessgroRe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand / Verfahren Messunsicherheit
Druck 0,15 bar  bis 2 bar DKD-R 6-1:2014 16Pa+1-10"" pabs Druckmedium: Luft oder
Absolutdruck pass >2bar bis 10 bar 30Pa+2 - 10 Poss Stickstoff
Differenzdruck 4p 0hPa his 60 hPa DKD-R 6-1:2014 03Pa+2-10%-4Ap Druckmedium: Luft oder
>60hPa bis 600 hPa 3Pa+2-10%-4p Stickstoff
bei Atmosphéarendruck
negativer und positiver -0,85 bar  bis -0,6 bar DKD-R 6-1:2014 27 Pa Druckmedium: Luft oder
Uberdruck pe >-0,6bar bis -0,06 bar 3Pa+2-10% pe Stickstoff
>-0,06 bar his 0,06 bar 0,3Pa+2-10*: p.
>0,06 bar  bis 0,6 bar 3Pa+2:10%: p.
>0,6 bar bis 10 bar 40Pa+2-10%- pe
>10bar bis 30 bar 4 mbar+2:10*- pe
>30bar bis 600 bar 40 mbar+ 210" p. Druckmedium : QI
Durchflussmessgriofien 5L/h  bis 80 L/h 4-fach Dlsensystem 4,2-107 - Qv+0,05L/h Kalibriermedium:
Volumendurchfluss Qu P04:2021-04, Kap. 2.4.1 Atmosphérische Luft bei
K= iai SL/h  bis 80m¥h | 7-fach Dusensystem | 3,7-10%.Qu+0,065L/h | Reumtemperaturund
stromender Gase P04:2021-04, Kap. 2.4.1 atmosphdrischem Druck
2L/h  bis 21 m3/h | 16-fach Diisensystem 4,15 - 103 - Qv + 0,066 L/h oder

Druckluft bei Raum-

P04:2021-04, Kap. 2.4.1 temperatur bis max. 8 bar

1,5m3/h  bis 1600 m*/h | 10-fach Diisensystem 50-10%-Qu+7L/h Uberdruck und max. 800 kg/h
P04:2021-04, Kap. 2.4.1 Normale bei
2,5m3h bis 4000 m*/h | 13-fach Diisensystem 3,8-10%-Quv+28L/h atmosphrischem Druck
(0,85 bar < pnaps< 1,05 bar)
P04:2021-04, Kap. 2.4.1
0,6 m¥*h bis 100 m¥/h pulsationsarmer 3,8-10°-Qy
>100m¥%h bis  1600m?/h | Drehkolbengaszahler 41-10%-Qu

P04:2021-04, Kap. 2.4.2

130 m¥/h  bis 3750 m3/h | Turbinenradgaszahler | 3,85-102%-Qv+0,27 m*h
P04:2021-04, Kap. 2.4.2

100 mL/h  bis 3 L/h | Laminar-Flow-Elemente 50-107-Qv+2,4mL/h
>3L/h bis 17 L/h | P04:2021-04,Kap. 243 | 55.10%.Qy+15mL/h
>17L/h  bis 0,16 m¥/h 5,35-10°-Qv+0,16 L/h
>0,16 m¥/h  bis 0,68 mi/h 5,9-10%.Qv+0,65L/h
>0,68 m*/h bis 3mi/h 6,1-10%-Qu+3L/h
>3mih bis 5,5 m*/h 7,0-102%-Qv+5,2 L/h
>5,5m3h bis 13 m?/h 6,0-10%-Qv+13 L/h
8,7m*h bis 275 mi/h 6,5-10%-Qv+0,55 m3*/h | Priifstand fiir Ventilatoren mit
>275m*h  bis 1848 m¥/h 53-10% Qv+ 1,9 m¥/h Kalibriermedium: atmosph.
Luft bei Raumtemperatur und
>1848 m*/h  his 10000 m3/h Prandtisonde 5,0-10%-Qv+10,0m¥/h

atmosph. Druck

P04:2021-04, Kap. 2.4.4

Gultig ab: 15.03.2023
Ausstellungsdatum: 15.03.2023 Seite 2von 5
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21444-01-00 Akkreditierungsstelle
Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)
Messgrofe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand / Verfahren Messunsicherheit
DurchflussmessgréRen 6g/h bis 90g/h | 4-fach Diisensystem 3,0:103: Qm+ 0,065 g/h | Kalibriermedium:
Massedurchfluss Qm P04:2021-04, Kap. 2.4.1 Atmosphérische Luft bei
bzv\y. Masse 6g/h bis 90 kg/h | 7-fach Disensystem 3,0-10°-Qm+0,09g/h Raumten’ll.p.eratur und
stromender Gase P04:2021-04, Kap. 2.4.1 atmospharischem Druck
= oder
2g/h  bis 24 kg/h | 16-fach Dusensystem 3,5-10%-Qn+0,1g/h Druckluft bei Raum-
P04:2021-04, Kap. 2.4.1 temperatur bis max. 8 bar
1,7 kg/h  bis 1800 kg/h | 10-fach Diisensystem 3,0-10% Qn+8g/h Uberdruck und max. 800 kg/h
P04:2021-04, Kap. 2.4.1 Normale bei
3kg/h bis  4500kg/h| 13-fach Dusensystem 30105 Qnedgh | 2umesphanischem Druck
(0,85 bar < pnabs< 1,05 bar)
P04:2021-04, Kap. 2.4.1
0,7 kg/h  bis 120 kg/h pulsationsarmer 3,0:10%-Qm
>120kg/h bis  1800kg/h | Drenkolbengaszahler 3,3-10%-Qn

P04:2021-04, Kap. 2.4.2

140 kg/h  bis 4300 kg/h | Turbinenradgaszahler 3,0-10%  Qm+0,35 kg/h
P04:2021-04, Kap. 2.4.2

100 mg/h  bis 3 g/h | Laminar-Flow-Elemente | 5,0 102 Qm + 2,6 mg/h
>3g/h  bis 17 g/h | P04:2021-04, Kap. 2.4.3 5,0 -10% - Qm + 20 mg/h
>17g/h  bis 0,23 kg/h 4,9-10%-Qn+0,18g/h
>0,23 kg/h  bis 0,93 kg/h 4,8-10%-Qm+1g/h
>0,93 kg/h  bis 3,95 kg/h 5,6-10%Qm+3,4g/h
>3,95kg/h  bis 7,1kg/h 6,6-10% - Qm+6g/h
>7,1ke/h  bis 17,3 kg/h 6,0-10%-Qm+14g/h
9,8kg/h bis 310 kg/h 7,0:10%- Qm+ 0,6 kg/h Priifstand fir Ventilatoren mit
>310kg/h bis 2080 kg/h 4,8-10°Qn+2,105kg/h | Kalibriermedium: atmosph.
- Luft bei Raumtemperatur und
>2080 kg/h bis 11500 kg/h Prandtisonde 5,0:10%: Qm+ 10 kg/h atmosph. Druck
P04:2021-04, Kap. 2.4.4
Temperaturmessgroflen -20°C  bis 175°C DKD-R 5-1:2018 0,1K Vergleich mit Normalwider-
direktanzeigende in thermostatisiertem standsthermometer
Thermometer und Bad
Temperaturtransmitter
mit Widerstandssensor
Relative Feuchte 10% bis 90 % DKD-R 5-8:2019 15% Vergleich mit Normalthermo-
direktanzeigende im Feuchtegenerator meter und 2 Normal-Feuchte-
Messgerdte fiir relative Lufttemperatur 21 °C sensoren
Feuchte mit kapazitiven bis 25 °C Messunsicherheit ausge-
Feuchtesensoren (keine driickt in relativer Feuchte
Psychrometer)
Gliltig ab: 15.03.2023

Ausstellungsdatum: 15.03.2023 Seite 3von 5
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Vor-Ort-Kalibrierung

Messgréle /
Kalibriergegenstand
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Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)
Messhereich / Messspanne

Messbedingungen
/ Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Druck 0,15 bar  bis 2 bar DKD-R 6-1:2014 18Pa+1-10"" poss Druckmedium: Luft oder
Absolutdruck pass >2bar bis 10 bar 40Pa+23-10% pg, | Suckstoff
Differenzdruck Ap Obar bis 0,06 bar DKD-R 6-1:2014 0,3Pa+3-10*-4p Druckmedium: Luft oder

>006bar bis 0,6 bar 3Pa+3-104-4p SHeksinif
bei Atmosphérendruck
negativer und positiver -0,85 bar  bis -0,6 bar DKD-R 6-1:2014 29 Pa Druckmedium: Luft oder
Uberdruck pe >-0,6bar bis -0,06 bar 3Pa+3-10% p. Stickstoff
>-0,06 bar bis 0,06 bar 0,3Pa+3-10%-p.
>0,06 bar  bis 0,6 bar 3Pa+3-10* pe
>0,6 bar bis 10 bar 50Pa+2-10%: p.
>10bar bis 30 bar 4,3 mbar+2-10*% p.
>30bar bis 600 bar 42 mbar + 2 - 10 - p. Druckmedium : QI

DurchflussmessgréRen 0,005 m*/h  his 80 m?/h | kritisch betriebene Disen | 4,07 -102- Qv+ 0,078 L/h | Kalibriermedium:
Volumendurchfluss Qu P04:2021-04, Kap. 2.4.1 Atmosphirische Luft bei
bzw. Volumen 0,6 m3/h his 100 m?/h pulsationsarmer 4,56 - 10 - Qu Raumtemperatur und
strdmender Gase 100 m/h_ bis 1600 mi/h Drehkolbengaszihler 492 10°- @ atmosphdrischem Druck

P04:2021-04, Kap. 2.4.2 oder
130mh  bis  3750mé/h | Turbinenradgaszahler | 4,62 - 10° - Qu + 0,297 m*/h Eer:q‘;k;‘:ifﬁ‘jian:g‘x ¢ bar
FRARRAADA, Mip. 242 Uberdruck, maximale
100 mL/h  bis 3 L/h | Laminar-Flow-Elemente | 5,5-107-Qu + 2,88 mL/h Durchflussmenge in den
>3L/h  bis 17 L/h P04:2021-04, Kap. 2.4.3 5,05-10% - Qu+ 18 mL/h Grenzen der Verfligbarkeit
>17L/h  bis 0,16 m3/h 5,885-10%-Qv+0,192 L/h vor-ort
>0,16 m*/h  bis 0,68 m¥/h 6,49-107- Qv+ 0,78L/h | Normale bei
>0,68 m3/h bis 3 mi/h 6,71:103%-Qu+3,6L/h atmospharischem Druck
>3m’/h  bis 5,5 m/h 7,7-107- Qu+624L/n | (085 bar<puan< 1,05 bar)
>5,5m3h bis 13 m*/h 6,6-103% Qv+15L/h

Durchflussmessgrofen 0,006 kg/h bis 90 kg/h | kritisch betriebene Diisen 3,3:10%-Qm+0,108 g/h
Massedurchfluss Qm P04:2021-04, Kap. 2.4.1
bz““_"- Masse 0,7 kg/h  bis 120 kg/h pulsationsarmer 3,3-10% Qm
stromender Gase >120kg/h  bis 1800 kg/h Drehkolbengaszahler 3,63 10%- Qn

P04:2021-04, Kap. 2.4.2
140 kg/h  bis 4300 kg/h | Turbinenradgaszihler 3,3-10% - Qm+ 0,42 kg/h
P04:2021-04, Kap. 2.4.2
100 mg/h  bis 3 g/h | Laminar-Flow-Elemente | 5,5- 102 Qm + 3,12 mg/h
>3g/h  bis 17 g/h | P04:2021-04,Kap. 2.43 |  55.103.Qp, + 24 mg/h
>17g/h  bis 0,23 kg/h 5,39:10%- Qm+0,216 g/h
>0,23 kg/h  bis 0,93 kg/h 528 -107-Qm+1,2g/h
>0,93 kg/h  bis 3,95 kg/h 6,16 10% - Qm+ 4,08 g/h
>3,95kg/h  bis 7,1kg/h 7,26 -10% - Qm+7,2 g/h
>7,1kg/h  bis 15 kg/h 6,6-103-Qm+16,8g/h

TemperaturmessgréBen -20°C  bis 175°C DKD-R 5-1:2018 0,1K Vergleich mit Normalwider-
direktanzeigende in thermostatisiertem standsthermometer
Thermometer und Bad
Temperaturtransmitter
mit Widerstandssensor

Gultig ab: 15.03.2023
Ausstellungsdatum: 15.03.2023 Seite4von 5
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Vor-Ort-Kalibrierung
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MessgroRe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand / Verfahren Messunsicherheit
Relative Feuchte 10% bis 90 % DKD-R 5-8:2019 15% Vergleich mit Normalthermo-
direktanzeigende im Feuchtegenerator meter und 2 Normal-Feuchte-
Messgerate fur relative Lufttemperatur 21 °C sensoren
Feuchte mit kapazitiven bis 25 °C Messunsicherheit ausge-
Feuchtesensoren (keine driickt in relativer Feuchte
Psychrometer)
Verwendete Abkiirzungen:
CcMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)
DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt
P04 internes Kalibrierverfahren der EP EHRLER PRUFTECHNIK ENGINEERING GMBH
Glltig ab: 15.03.2023
Ausstellungsdatum: 15.03.2023 Seite 5von 5



